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Testo e folo
di Angelo Masia

Quanti di noi del “fai
da te” conoscono
bene proprieta,
versatilita, campo di
impiego ¢ modo
d'uso delle resine
epossidiche?
Vogliamo
soffermarci, sia pur
brevemente in
rapporto alla vastita
della materia, su
alcuni interventi
realmente eseguiti, in
diverse situazioni.

LAVORARE CON LE
RESINE EPOSSIDICHE

ra i modernd peodolti chimic

da tempo entrali a {ar panie

ded materiali utilizzat ned st
tore nankioo, ke resine epessideche
corupane, sena aloun dubbio, i
porstzione o preminenzs nella gra-
dhualoria del support] afla oosinso-
ne, riparadone ¢ ad una sere di
altri irngpbeghl HT||'_|-!_'H'I.T1i. Come
Bt | ritroacll, SpeCie el COMparso
chimico, per olfrfine | mighon s
tath denvond esaee Eratiate, nel lom
usa, sequendo scrupodosameenle
tulte ke regole e i consigll ded
costrutton. A oodoro che ancora
e coneEceseTo [ elemenarith
hedl utibizno ol queeste resine, conss-
gliama di fare qualche prova
scorninciando dalle oose pi sermpl-
o, it drmudando rparmsdon] o
costrion con | inmplego di mate-
riali i scarto o ritaglh di legno
oppime of vetroresing facilmente
reperdili in un canthere, e 5
comingia.., I giooo & fatlo! Bando
anche alla preconupadons of dowr
accpistane, per cuaso, quantiatng
Wi son cote ol formsoono utio i
s foomplemendi, accesson
ol essurieniti Btrusoni scritie, dise
gnate ¢ filmate, olfre ad wns s
shenzs bebefomica pronia ed effica-
ool in confesonl dal conterudi a

Q@

misaura i hobbisn, La gamma di
implego delle resing epossidiche &
poi cos vasta, ko vedremo anche
in altri futuri asticol, da rdvolgersi
altredtanto valklamente o sattori
diversi da quaello nation. Ma cosa
& puh fare con be resine epossidi-

che® A ol dhe da hego lermpo ke
utilirmam i mille @ mille plocol ¢

e ool Lo, la risposta pli
sponianes & quasl tutol MNelka
realth, seppur appareniements
eanaernbn, ke Fis -
chia |'ampio spettro di possibil
applicaziond. L'unlco wiro Emite
risiede sodo nedla fanissia dell ope
rabore. Alle stalo naburak: o addis-
vala @ traltala con particolant pro
dotti, la resina epossidica viene
soplte e inlervenit CORE: PR
fone ¢ oura dell oamos, Costreio-
riz, Hiparatcns, | , shaocar
pura, mocifiche, prolesioni di vardo
gemere ¢ Al ancora. MMa venssmo
ofa al nostro caso: L mberwenio
cecicaio a un Bmone In vetrorssng
di uris barca @ velda di seble metr
Choesi & costibuiio da due sermiqur
50 accoppiall, con interposho del
maieriale espanso, @ conliena,
Empmigionalo, ['asse in pociao o
e solidale tramite appendic sl
dabe & bandera pir asscurane soli
dith di funsionamento, L iInconwe-

nilente werificatosi col tempo &
generatn dalinfitrazone di acpua
all'interna della pala; la 2ons &
quella di accopplamento fra lasse
ok @ il rrarwifatio in vetronesina,
Chuando b barca viers: snruskmen-
Bt Biraaden B SOOO0 & IS & Tipcsane
sull Irnssaitura, il geko dell s
caien | olassiol darmnd derhwent dalls

trashormmiasione dell'acoqus in ghisc-
cio: incrinature € tendenea alla
separadone fra ke due sermi-stam:
pate. Alouni temtathd, negh anni
passali, i eliminerne dall'estern
Mnecormenbenbe, sono andali o wior
1o, Indadti, una volla a secoo, fl
tirracnse mmuﬂw&
ri ol licpuaicho werse esternio, Chuesta

I} In guesta
jn-l!n;r el timone
appaiono
grdentl tracce
ol useina

dell 'acqua
alirauerse le
incrimalure
prodotie dal
ghiaceia
formatosd
all'interna
della pala
durante la
staglone
inpernale. Si &
frathalo, a
gueslo punts,
di fare una
ricerca allo
scopo di
individuare la
wia ol enlrada
dell'seguna



AL tmmagine mosira Ip via df entreia deill oogua. SI tradta o
urs fernditure cheoke atfarme afl'asse del limone. Questa &
capiliare, ma pitr che sufficlente o permettere lentrate de! liguide.
I differente comportamento del de maleriali componendti i
timoune (vetroresing € acclelo inex) (0 jfobto di difatezione lermics,
e ba facilitate la loro separasione, in mods addente in
prosaimied del collane o Tegresso dell ssse mella pala.

3) Lin prima plano ed una delle vie di usclia del liquide creaiesi
sulla stperficie della pala, Questo s presenta con colore scuro
causats dalfa combinazione di acqua ormal parfrescenie ooy
lacido acetice regidue ed alltre rermole soslanee.

b &F tnfzke 6. ., massocro, Con Vdduto df un trepano s
praticano delle serie di ford, a partire dal centro delle vie di

uscita del liguido, che verranng sempre pid alla

H fivo a
consentire ung completo ispezione dell'interno

Ila pala,

&) L'immagine
fomisce un’ idea
sul lavoro fatto per
scoprine fo steto
fntermo del
manufrtia I
lemito, ma cosfanie
dc'grud-n dilfa
watroresing ha
frmpasio
Vosportazione df
irmportandd parti
del Hmone fino a
baschane sodlanio
guelle che non
barme mrbite, el
fermpa, grai
daned. Meille fasi
successive pernt
aperalba la
ricostruzione delle
zohe asportale.

6) Il colore, o odore, di quest] plecoll pezel letteralmente
atrappatl delle starpeia, desunciano una forte presenza di
acido acetico combinato ad scque putrescente. [ tessulo
vetroso 8l presenta, In alcune sone, quasi completamente prico
di resing, La sue conslstenes, gquindi, & modto ridotta.

71 Prirna o p.n.'u!rr.‘l'&re & g]r' intervent di risanamento, si
asportano gif strat di vermdce anflvegetative. O avseliomo, per
questo, di un prodotio chimios specifico. Distribulio sulla
superficie da sterniclare con un pennello & asporiato dopo
aleum mrnull con una spetola metallics, of restituirg la vista
del gel coat ben pulito, senza aggredirle e senea alcuna fatica,
Criesha operazione consente, fra Valtre, un perfetio esame
sullo stato esterno della pala.




83 L'azione decisa di una idrapulitrice, all‘intersa delle aperiurne
prodatie dall asportazione delle partl deterionale, ha arto o
seopo df eliminare o massimao resichud odf ecldo acetice. Al
termine del Pratfamento non & Fimasto eloun oaone Hploo di
guesha sostanzo, a conferma dell'exito positios dell'operazione.

H Una volta ripulite b superdicie della seechio antivagetativa ¢
priv di pazsare alle swocessive fas, viene occuratarmenle
aspirato, aall'interno della IrJl-'.l.'-r.l, ogpre residuo del pracedenti
indervenil di asportazione of materiale, [T timone & neduce da wn
trattamento di essiccarione che e ha ridoteo il conrentto i
urriditd & valord ideall per fa lvorazions con | prodotdl epossidicr.

10} Cominciarmo a preparan: la resine epossidica per dane infzio
afle fasl di roostrusione dirlla prt eliminare. La cormetia
miscelazione del due compenentl £ agevolata dall'use di
altrettante micropompe inserite nef confemiton. Ducsi frr possible
.1F_ug||r_|n: (wafon molendo). A queshe punto Inizianoe ad assumene
veiore determinante, per la fuscila i [etha |-ll:.lll:lt'rl.|l.|."|LlrII.". i conagli
@ le jstrugiont del produltore, che devono essere sequili ofle
lettere, ma niente di pitd focile @ semplice. Biechierd di plastica
recuperabili @ stecche di legno costituiscone undca atireszatura
necessaria peraliro fomila con 0l kit speciale per hobbisti

e

11) Tutte le arse rerme od estene inberessate ol dempdrmento
com lo slucco, sono skele tratiate con b resing epossidica per
gararntine migllore gderenza ¢ collegamenta fra | materiali di

riporta. E' molto imporionte esequire questa aperazions con [a
raasig el eitande di fralasclare anche minime superfic! do
resinare. La resing cosi applicata ba inclire il compite di ardechine
fo srreflficato esfstente, imposerito dal degrodo subito nel tempo
Lin pasrvenellines sodiile & ideale per arrfvare anche nei punid pli
mascostl, Luso ol guandl in betflce, usa o getba, & nr.lrl:-ilgil‘ur'.li.'-:' fin
il Trizio delly lavorazione con | prodothl chdivrlel: uma
preczione in fatto di stounmma e i pulizia delle mani.

SaiTr arTirs w] lyr it della mals
12} &5 preparg .:-:_'.h stuceo dl dlemplmento delle covitd defla pals
midscelondo fa resing epoasidice additivata con microsfere di
vetre fino ad cltenere una densitd tale da consentire o
laporaeiome seneg colaiune

13) 51 procede al dempimento delle cavitd della pale con lo
stucco precedeniemente preparaia, L'operazione viene
esguila con molta cura evitando al massimo la formagione
di balle daria allinterno, Apposite stecche di legno o
afubano nell imprese. Si procede per gradl applicands 1

nateriale in marie riprese. fimo a colmare | cectl, £ bene ron
eccedere, pena una eccessivamente foticosa eliminazione,
neila fase successiva, del materiale sorrabbondanie



14) Ecco come sl presentano, a cgfalizzaeione avvenuta, i

rigrapimenti delle cavidd,

15) Una lunge raspa da legno eon grenag grossa, & shalo
utensle plt edotlo per Peliminazrione deqgll eccessi dl sfuecn,
Duurante UNoperazione & sfelo scrupolosamente rlspetiate il
profilo curva della superficie della pala,

16) Con una p.in:\:lll?j"re.m oonica, con fun.zln;ne di ung raspa,
appiicatn od un frapane a barterio, abbiomo smussato § o
dello stratificats in vetronming jino ad oftenene wna larnghezzg
della srperficie de rivestive con fessuto di vefro e resina, pardf a 10
- 12 polle lo spessore da riparare.

ol |irtervento & drastico: sono
sinle pralicae vere @ propre: aper-
tume abtraerso ke quali & & elirina
te fuite |'espanss niettato all'atio
della eostruzions ed in fasi aeeees-
sae re tenbathi accemnal, Abbla
e asportato iuthe be pone che
denunciavano deterioradiones a
caurs dell acrpun infilreta @ def ness-
chui i acidoy acetion dells sratifica-
Ziomee vetrosa iniziale. Intere parti

chells aperfice so dale ciminale
oo declshone peeT essere sUCCessl-
vamente ricostruite. Cuando &
rimasto dells pala del Gmone, vera-
mente pocs stands anche alla
testimonianza fotografica, & stato
soltoposto ad un Jd'.'agg'in._
dall interno, con acgua doloe ad
alia pressione uliliznds ura idne-
itrice, eliminando, oosl, | reskdul
dli ik Bcetion ¢ ogqri altro tpo &

riparazione a strati di tessuto di vetro & resina

stratifica
in vetroresi
preesisien
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17} In guesio sezlone ai vusle rimarcare 'importanze di ung
larga superficie di applicezione del nuowo fessuto, Quanto pid
queesto & estesa fanio pid omogenes risulierd la strutbura resd
slente. Nel nostro caso stameo andadl guas! sempre ben oltre
il valore minime di 105.

18] Queste immagine permetde di apprezeare i valore dello
smussn aperate nello stratlficate, La superficie oderente del
Fiporfo Flaultend piu che iuﬂirjr:rlh:u gqarantire una perfeita
amagenelid strufturale. Cuesta regola vale per ogni Hpa di
riparazgione su manufattl in vetroresing,

19 Stiame distaccando if peel ply, un tessulo speciale
reperibile presso lo stesso fornitere delle resine epossidiche
Fra le swe varie funzioni ba quella, sorrapposio alla
riparezione appena effeltuala, u'::lparmer!ere ura mlgliore

o

finitura della Moorazione suitands eccessivo dispendio di
energie in fose di levigoiura finale. Una volta distoceato, fo
Ef-l:lr'.:r.'l- neceswrrin & minimo, la riparazione presenta saltanto
o mecessitd dil un lbeve intervente di lovcrazions,
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