
CECCHI GUSTAVO & C.
Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALIA
tel. +39 0584 383694
info@cecchi.it - www.cecchi.it
SPINNAKER EGGSHELL - Scheda di sicurezza - gennaio 2022 - lotto 024-B2 - rev.2/21

* SEZIONE 1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
1.1 Identificatore del prodotto 

Nome depositato:

UFI:
SPINNAKER EGGSHELL
GS00-G0MT-Y00G-MPRE

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Categoria 
di prodotto
Categoria di processo
Categoria di rilascio ambientale

ERC10b Ampio uso dispersivo all'aperto di articoli e materiali di lunga durata con rilascio elevato o 
previsto (inclusa lavorazione abrasiva)
ERC2 Formulazione di preparati

PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori 
PROC10 Applicazione a rullo o pennello

Applicazione della sostanza / della miscela
Consulta la nostra scheda tecnica per l'applicazione di questo prodotto.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di 
sicurezza Produttore/Fornitore:
Cecchi Gustavo & C. srl - Via M. Coppino 253, 55049 Viareggio (LU) ITALY www.cecchi.it - info@cecchi.it

1.4 Numero telefonico di emergenza: : 
+39 0584/383694 - info@cecchi.it
Dal lunedì al venerdì orario ufficio 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:30

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela Classificazione
secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

fiamma

Flam. Liq. 3 H226 Liquido e vapori infiammabili.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
(segue a pagina 2)
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· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHS07

· Avvertenza Attenzione
· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, iso-alcani, ciclici, < 2% aromatici. (Nota-P)
· Indicazioni di pericolo

H226 Liquido e vapori infiammabili. H336 Può
provocare sonnolenza o vertigini.

· Consigli di prudenza P102

P210
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti 
di accensione. Vietato fumare.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol. Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso/
Proteggere l'udito.

P260
P271
P280

P301+P310
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): togliere immediatamente tutto il materiale contaminato

vestiario. Sciacquare la pelle con acqua [o doccia].
Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali/
regionali/nazionali/internazionali.

IN CASO DI INGESTIONE: chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P501

· Informazioni aggiuntive:
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della
pelle. Contiene carbossilato di cobalto, può causare una reazione allergica.

· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

* SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele
Descrizione:
Miscela di resina
Miscela di solventi con additivi
Miscela di leganti sintetici, opacizzante, additivi e solventi organici
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· Componenti pericolosi:
CAS: 64742-48-9
Numero CE: 919-857-5
Numero indice: 649-327-00-

Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% 
aromatici. (Nota-P)

25-50%

Flam. Liq. 3, H226 Asp. 
tossico. 1, H3046

Reg.nr.: 01-2119463258-33 STOT SE 3, H336

CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1

1-metossi-2-propanolo ≤2,5%

Flam. Liq. 3, H226 STOT
SE 3, H336Numero indice: 603-064-00-3

Reg.nr.: 01-2119457435-35

CAS: 136-52-7
EINECS: 205-250-6

bis(2-etilesanoato) di cobalto <0,3%

Ripr. 1B, H360F
Acuto acquatico 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410Reg.nr.: 01-2119524678-29

Irritazione oculare. 2, H319; Sensazione della pelle 1A, H317
Informazioni aggiuntive:
Nota P: la sostanza non deve essere classificata come cancerogena o mutagena in quanto si può 
dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1% (p/p) di benzene (EINECS n. 200-753-7.). Questa 
nota si applica solo a determinate sostanze complesse derivate dal petrolio nella parte 3.

Per il testo delle frasi di pericolo elencate fare riferimento alla sezione 16.

* SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali: Togliere immediatamente gli indumenti sporchi di prodotto. In caso di
inalazione: Portare aria fresca; consultare il medico in caso di reclami. Dopo contatto con la
pelle: Sciacquare immediatamente con acqua.
Dopo contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi aperti per diversi minuti sotto l'acqua corrente.
Dopo ingestione: Se i sintomi persistono consultare il medico.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili
ulteriori informazioni rilevanti.
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

* SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione Mezzi di
estinzione idonei:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Spegnere gli incendi di maggiori dimensioni con acqua nebulizzata o schiuma 
resistente all'alcool.
Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Acqua a getto pieno 5.2 Pericoli
speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Durante il riscaldamento o in caso di incendio si sviluppano gas velenosi.
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· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Dispositivo di protezione delle vie respiratorie della bocca.

* SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Garantire
una ventilazione adeguata
Montare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone non
protette. 6.2 Precauzioni ambientali:
Previene le infiltrazioni nel sistema fognario, nelle fosse di lavoro e nelle
cantine. Non permettere l'ingresso nelle fognature/acque superficiali o
sotterranee. 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Assorbire con materiale legante i liquidi (sabbia, farina fossile, leganti per acidi, leganti
universali, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
6.4 Riferimenti ad altre sezioni
Vedere la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale. Vedere
la sezione 13 per informazioni sullo smaltimento.

* SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Tenere
lontano da fonti di calore e luce solare diretta.
Garantire una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro.
Prevenire la formazione di aerosol.
Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Tenere lontano da
fonti di ignizione - Non fumare.
Proteggere dalle cariche elettrostatiche. Tenere a disposizione
un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Stoccaggio:
Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Nessun requisito particolare. Informazioni sullo stoccaggio
in un deposito comune: non richiesto. Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di stoccaggio:
Conservare il recipiente ben chiuso. 7.3 Usi finali specifici Non sono disponibili ulteriori
informazioni pertinenti.

* SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo
· Ingredienti con valori limite che richiedono un monitoraggio sul posto di lavoro:

107-98-2 1-metossi-2-propanolo
BENE Valore a breve termine: 560 mg/m³, 150 ppm 

Valore a lungo termine: 375 mg/m³, 100 ppm Sk
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136-52-7 bis(2-etilesanoato) di cobalto
BENE Valore a lungo termine: 0,1 mg/m³ 

come Co; Carc, sen
107-98-2 1-metossi-2-propanolo
BENE Valore a breve termine: 560 mg/m³, 150 ppm 

Valore a lungo termine: 375 mg/m³, 100 ppm Sk

136-52-7 bis(2-etilesanoato) di cobalto
BENE Valore a lungo termine: 0,1 mg/m³ 

come Co; Carc, sen
· Informazioni sulla regolamentazione WEL: EH40/2020
· Ulteriori informazioni: come base sono state utilizzate le liste valide durante la compilazione.
· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Controlli tecnici idonei Nessun dato ulteriore; vedi punto 7.
· Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale
· Misure generali di protezione e di igiene: Togliere immediatamente

tutti gli indumenti sporchi e contaminati Lavarsi le mani prima delle
pause e alla fine del lavoro.

· Protezione respiratoria:
Non necessariamente con una buona ventilazione, tuttavia, utilizzare un filtro AX quando
la ventilazione è inadeguata!

· Protezione della mano

Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la 
formulazione.
A causa della mancanza di test, non è possibile fornire alcuna raccomandazione sul materiale dei 
guanti per il prodotto/la formulazione/la miscela chimica.
Selezione del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di penetrazione, velocità di 
diffusione e degradazione

· Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende solo dal materiale, ma anche da ulteriori caratteristiche di
qualità e varia da produttore a produttore. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più 
sostanze, la resistenza dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere verificata 
prima dell'applicazione.

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
L'esatto tempo di passaggio deve essere rilevato dal produttore dei guanti protettivi e deve
essere rispettato.

· Per il contatto permanente di massimo 15 minuti sono adatti guanti realizzati con i
seguenti materiali:
Gomma butilica, BR

· Come protezione dagli spruzzi sono adatti guanti costituiti dai materiali seguenti:

Cloropene; spessore del guanto >0.7mm, tempo di penetrazione >60min. secondo EN374.

gomma nitrilica; spessore del guanto >0.3mm, tempo di penetrazione >60min. secondo EN374.
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Protezione degli occhi/viso

Occhiali a tenuta stagna

* SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico
Colore:
Odore:
Soglia di odore:
Punto di fusione/punto di congelamento: punto di 
ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione
Infiammabilità
Limite inferiore e superiore di esplosività 
Inferiore:
Superiore:
Punto d'infiammabilità:

Temperatura di autoaccensione: 
Temperatura di decomposizione: 
pH
Viscosità:
Viscosità cinematica a 20 °C 
Dinamica:
Solubilità
acqua:
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore 
logaritmico)
Tensione di vapore a 20 °C: Densità e/o 
densità relativa Densità a 20 °C:

Densità relativa
Densità del vapore

Fluido
Secondo le specifiche del prodotto 
Caratteristico
Non determinato.
Indeterminato.

150 °C
Non applicabile.

0,6 Vol%
7 Vol%
> 42 °C
Il prodotto non è autoinfiammabile.
Non determinato.
Non determinato.

35 s (ISO 6mm)
Non determinato.

Non miscibile o difficile da miscelare.

Non determinato.
1 hPa

0,92854 g/cm³
Non determinato.
Non determinato.

9.2 Altre informazioni
Aspetto:
Modulo:
Informazioni importanti sulla tutela della salute 
e dell'ambiente e sulla sicurezza. Temperatura 
di accensione:
Proprietà esplosive:

Fluido

240 °C
Il prodotto non è esplosivo. Tuttavia, è 
possibile la formazione di miscele esplosive 
di aria/vapore.
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· Contenuto di solventi:
· Solventi organici:
· Contenuto COV:

51,0%
50,95%
Contenuto COV:
473,1 g/l / 3,95 libbre/gal
51,9 % (SC % 1h150 C)· Contenuto di solidi:

· Cambiamento di condizione
· Tasso di evaporazione Non determinato.
· Informazioni relative alle classi di pericolo
fisico
· Esplosivi
· Gas infiammabili
· Aerosol
· Gas comburenti
· Gas in pressione
· Liquidi infiammabili
· Solidi infiammabili
· Sostanze e miscele autoreattive
· Liquidi piroforici
· Solidi piroforici
· Sostanze e miscele autoriscaldanti
· Sostanze e miscele che sviluppano gas

infiammabili a contatto con l'acqua
· Liquidi ossidanti
· Solidi ossidanti
· Perossidi organici
· Corrosivo per i metalli
· Esplosivi desensibilizzati

Vuoto
Vuoto
Vuoto
Vuoto
Vuoto
Liquido e vapori infiammabili. 
Vuoto
Vuoto
Vuoto
Vuoto
Vuoto

Vuoto
Vuoto
Vuoto
Vuoto
Vuoto
Vuoto

* SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
10.2 Stabilità chimica
Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Nessuna
decomposizione se utilizzato secondo le norme.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono
noti prodotti di decomposizione pericolosi.

* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 Tossicità
acuta

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
107-98-2 1-metossi-2-propanolo
Orale DL50 5.660 mg/kg pc (ratto)
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Dermico
Inalatorio

DL50
LC50/4 h

13.000 mg/kg pc (coniglio) 6 
mg/l (ratto)

136-52-7 bis(2-etilesanoato) di cobalto
Orale
Dermico

DL50
LD50 (Konijn)

> 5.000 mg/kg (ratto)
5.000 mg/kg (coniglio)

STOT-esposizione singola Può provocare sonnolenza o vertigini.

Proprietà di interferenza endocrina
Nessuno degli ingredienti è elencato.

* SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:

136-52-7 bis(2-etilesanoato) di cobalto
CL50
EC50
EC50

0,1-1 mg/l (studio di tossicità acuta per i pesci) 
0,1-1 mg/l (daphnia magna)
0,1-1 mg/l (alghe, test di inibizione della crescita)

· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili ulteriori informazioni.
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.
· 12.6 Proprietà di interferenza endocrina

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina.
· 12.7 Altri effetti avversi
· Ulteriori informazioni ecologiche:
· Note generali:

Pericolosità per le acque classe 1 (regolamento tedesco) (autovalutazione): poco pericoloso per
l'acqua
Evitare che il prodotto non diluito o in grandi quantità raggiunga falde acquifere, corsi d'acqua o 
fognature.

* SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Raccomandazione
Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Non consentire al prodotto di raggiungere il
sistema fognario.

Imballaggio non pulito:
Raccomandazione: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
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* SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU o numero ID
· ADR, IMDG, IATA UN1263

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR
· IMDG, IATA

1263 VERNICE
COLORE

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR

· Classe
· Etichetta

3 (1) Liquidi infiammabili. 3

· IMDG, IATA

· Classe
· Etichetta

3 Liquidi infiammabili.
3

· 14.4 Gruppo d'imballaggio
· ADR, IMDG, IATA III
· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Inquinante Marino: NO

Attenzione: liquidi infiammabili.· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
· Numero di identificazione del pericolo (codice
Kemler): 30

FE,SE
UN

· Numero EMS:
· Categoria di stivaggio
· 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa

secondo strumenti IMO Non applicabile.
· Trasporto/Ulteriori informazioni:

· ADR
· Quantità limitate (LQ)
· Quantità esenti (EQ)

5L
Codice: E1
Quantità massima netta per confezione interna: 30 
ml
Quantità netta massima per imballaggio esterno: 
1000 ml
3
D/E
Imballaggio <450L: esenzione sostanze 
viscose secondo 2.2.3.1.5

· Categoria di trasporto
· Codice di restrizione in galleria
· Osservazioni:

(Continua a pagina 10)

CECCHI GUSTAVO & C.
Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALIA
tel. +39 0584 383694
info@cecchi.it - www.cecchi.it
SPINNAKER EGGSHELL - Scheda di sicurezza - gennaio 2022 - lotto 024-B2 - rev.2/21



(Segue da pagina 9)

· IMDG
· Quantità limitate (LQ)
· Quantità esenti (EQ)

5L
Codice: E1
Quantità netta massima per confezione interna:
30 ml
Quantità netta massima per imballaggio esterno: 
1000 ml
£30 litri: -· Osservazioni:

· UN "Regolamento modello": UN 1263 VERNICE, 3, III

* SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela

Direttiva 2012/18/UE
Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno degli ingredienti è elencato.
Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Quantità ammissibile (tonnellate) per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5.000 t

Quantitativo limite (tonnellate) per l'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50.000 t

Regolamenti nazionali:

Istruzioni tecniche (aria):
Classe

N.K
Condividere %

50-100

Classe di pericolosità per l'acqua:

Pericolosità per le acque classe 1 (autoclassificazione): poco pericoloso per l'acqua. 15.2 
Valutazione della sicurezza chimica:
Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

* SEZIONE 16: Altre informazioni
Questa informazione è basata sulla nostra conoscenza presente. Tuttavia, ciò non costituisce
una garanzia per eventuali caratteristiche specifiche del prodotto e non stabilisce un rapporto
contrattuale giuridicamente valido.

Frasi pertinenti
H226
H304
H317
H319
H336
H360F Può nuocere alla fertilità. 
H400
H410

Liquido e vapori infiammabili.
Può essere fatale se ingerito e penetra nelle vie 
respiratorie. Può causare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare. Può 
provocare sonnolenza o vertigini.

Molto tossico per la vita acquatica.
Molto tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
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Abbreviazioni e Acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regolamento relativo 
al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia)
ICAO: Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
IMDG: Codice marittimo internazionale per merci pericolose IATA: 
Associazione internazionale del trasporto aereo
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio ELINCS: Elenco 
europeo delle sostanze chimiche notificate
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society) VOC: Composti 
organici volatili (USA, UE)
LC50: concentrazione letale, 50 percento LD50: 
dose letale, 50 percento
PBT: Persistente, Bioaccumulabile e Tossico vPvB: Flam 
molto persistente e molto bioaccumulabile. Liq. 3: Liquidi 
infiammabili – Categoria 3
Irritazione oculare. 2: Lesioni oculari gravi/irritazione oculare – Categoria 2 
Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione cutanea – Categoria 1A
Ripr. 1B: Tossicità riproduttiva – Categoria 1B
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3 Asp. 
tossico. 1: Pericolo in caso di aspirazione - Categoria 1
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acquatico acuto – Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Pericoloso 
per l'ambiente acquatico - pericolo acquatico a lungo termine – Categoria 1
* Dati rispetto alla versione precedente modificati.
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